
P r o d u k t p r o f i l
120/2, 200/2, 300+



Einsatzgebiete 

               120/2

Für feinste Versäuberungsnähte, eine kaum spürbare 

Kantensicherung und für alle Blindstich- und Staffier-

arbeiten. Der Einsatz von Serafil 120/2 vermeidet das 

unschöne Durchdrücken der Naht beim Bügeln. 

Zusätzlich geeignet als feiner Ober- und Unterfaden 

auf Vielnadelmaschinen für Steppdecken, Matratzen 

und Bekleidungsstepp sowie im Stickbereich speziell 

für filigrane Details und kleine Schriften.

Produktprof i l

Serafil 120/2 und 200/2 sind mit  ihren feinen Polyester-Endlosfilamenten die optimalen Nähfäden 
für hochwertige Versäuberungsnähte sowie Staffier- und Blindsticharbeiten. Durch den außer-
ordentlich feinen Fadenquerschnitt und die gleichzeitig hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit eignen sie 
sich ideal für alle Einsatzgebiete, bei denen eine hohe Nahtqualität bei gleichzeitig filigraner, 
seidenähnlicher Optik im Mittelpunkt steht. 

Wenn noch filigranere Nähte gefragt sind, bietet AMANN im Superfeinbereich mit Serafil 300+ 
einen Nähfaden, der keine Nahtabdrücke hinterlässt. Dank seiner Semitransparenz verfügt er 
über eine hohe Farbanpassung, wodurch Farbwechsel eingespart werden können.

Serafil 120/2, 200/2 und 300+ lassen sich aufgrund der hohen Zwirnreinheit und Gleichmäßigkeit 
sowie der perfekt abgestimmten Avivage sehr gut vernähen und bieten somit optimale  Auto-
matensicherheit. Zusätzliche Vorteile bringen die gute Licht- und Waschechtheit sowie die hohen 
Lauflängen und die vielfältige Farbpalette.
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                200/2

Die noch feinere Alternative für eine filigrane Versäube-

rung und hochwertige Blindsticharbeiten bei besonders 

leichten Stoffen.

                300+

Im Superfeinbereich für hochwertige, weiche und kaum 

spürbare Blindstichnähte.

Unglaublich fein, unglaublich reißfest –

         der filigrane Kraftprotz



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönnigheim - Germany
Telefon  +49 7143 277-250
Telefax  +49 7143 277-460

nt@amann.com · www.amann.com

Alle Angaben dienen lediglich zur Information.

Artikel Art.Nr. Aufmachungen
Nadelempfehlungen

Nm Size No.

6891 5.000 m
FS 70-80 10-12

8654 20.000 m

 1319 5.000 m
FS 60-70 8-10

1848 20.000 m

8233 10.000 m FS 55-65 6-9
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300+
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Zertifikat: 09 100 6148
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