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sabaTEX 100 

• Besonders ausgeprägter Abdeckeffekt

• Robuste Schnittkantenversäuberung zum Beispiel an Jeans und anderer Casualwear

• Hervorragende Absicherung der Schnittkanten

• Ideal für Überwendlich- und Überdeckstichnähte

• Wirkungsvoller Einsatz im Vielnadelbereich als Greiferfaden für Doppelkettenstich-

maschinen (Matratzenproduktion)

Einsatzbereich: Strick- und Jerseyware, Bade- und Sportbekleidung, Jeans und 

andere Casualwear, Heimtextilien (Kissen, Bezugsstoffe, Matratzen) 

sabaTEX 120

• Universalbauschgarn

• Idealer Versäuberungsfaden

• Feine, weiche Naht mit gutem Abdeckeffekt

• Hautsympathische Überdeckstich- und Überwendlichstichnähte

• Empfehlenswerter Unterfaden im Matratzenstepp auf Doppelkettenstich-

maschinen

Einsatzbereich: DOB, Haka, Kiko, Bespo, Sportswear, Wäsche, Matratzen

sabaTEX 250

• Das Feinste in der sabaTex-Palette 

• Äußerst feiner Nahtausfall mit geringstem Nahtauftrag 

Einsatzbereich: gesamter Versäuberungsbereich leichter,

dünner Stoffe

Die drei sabaTEX Stärken 100 –120 – 250 mit ihren Aufmachungen

und der großen Farbauswahl sind fein abgestimmt auf die Anforderungen

der verschiedenen Anwendungsbereiche:

© Löffler

© Escada

Produktprofi l

© Triumph

sabaTEX – das Polyester-Bauschgarn für den breitgefächerten Einsatz. Ideal zur Schnitt-

kantenversäuberung und als Greifer- und Legefaden für Überdeckstichnähte. Effektiv einzu-

setzen in den Bereichen DOB, Haka, Bespo und Wäsche. Die Charaktermerkmale Weichheit,

Volumen, Bauschigkeit garantieren angenehmsten Nahtausfall und einen sehr guten Abdeckeffekt

für alle Stichtypen mit quer zur Nährichtung verlaufender Fadenlegung.

Die große Farbvielfalt, hohe Farbechtheit und gleichmäßiger Farbausfall vervollständigen die

Qualitätsmerkmale dieses Produktes. Das auf die saba-Produktlinie abgestimmte Farbsortiment

garantiert eine optimale Farbanpassung aller Nähte eines Modells.

Die Farbnummern der sabaTEX- und saba-Linie sind identisch. Das ermöglicht die schnelle und 

komfortable Farbabmusterung.



Empfohlener Nadeleinsatz:

sabaTEX 100 Nadel NM 90-110

sabaTEX 120 Nadel NM 80 - 90

sabaTEX 250 Nadel NM 70 - 80

Umweltschonende Herstellung

sabaTEX wird wie alle Nähfäden der AMANN Group nach den neuesten

ökologischen Anforderungen produziert.

Höchste Qualität bei verantwortungsbewusstem Umgang mit der Umwelt

und den vorhandenen Ressourcen.

sabaTEX  erfüllt alle Anforderungen des Öko-Tex Standards 100 und verfügt 

über das entsprechende Zertifikat. 

sabaTEX ist universell für alle Versäuberungsautomaten und Überdeckstichmaschinen   

geeignet. Hohe Nähsicherheit und hervorragender Qualitätsstandard sorgen für einwandfreie

Vernähbarkeit auch auf schnell laufenden Maschinen.

© Löffler

© Escada

Produktprofi l
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Zertifikat: 09 100 6148

Co = FS =

Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1

D-74357 Bönnigheim 

Telefon +49 7143 277-250

Telefax +49 7143 277-460

nt@amann.com · www.amann.com

Alle Angaben dienen lediglich zur Information.
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Artikel Artikel-Nr. Aufmachung

sabaTEX 100 8291 5.000 m Co

tex 35 8391 10.000 m FS

sabaTEX 120 8405 10.000 m Co

tex 18 8549 30.000 m Co

sabaTEX 250 8375 5.000 m Co

tex 11 8396 10.000 m Co

8551 30.000 m Co
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